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Vġestrann®, osvŊdļen® kontroln² v§ģic² syst®my pro potravin§ŚskĨ a balic² prŢmysl 

Vġestrann® V§ģ² velkĨ rozsah pruģnĨch a tuhĨch balenĨch vĨrobkŢ do 1.5kg 

PŚesn® VĨborn§ pŚesnost obzvl§ġtŊ u pruģn®ho balen² 

● Rychl® Rychlost p§su aģ 120m/min 

Spolehliv® Vysoce odoln® souļ§sti dopravn²ku, vysoce kvalitn² elektronika 

OvŊŚen® Schv§len® v souladu s OIML R51 a EC TA (MID)  

Snadno ovladatelné Integrovaná barevná grafická dotyková obrazovka  

● Prostředí  Provozuschopnost v ġirok®m rozsahu teplot 0-40°C 
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Technická data 
 
 
 
Konstrukce z nerezové oceli 
 
Filtrov§n² podle aplikace 
 
Automatick§ oprava stŚedn² hmotnosti AMC 
 
Funkce vzorovĨch balen² 
 
PamŊŠ pro v²ce produktŢ (500) 
 
Bezkart§ļov® motory 
 
SilomŊr s vysokou kapacitou 
 
Vícerychlostní 
 
Schv§len® podle R51  X(1) e = 1g 
 
 
 

  Provedení: 304 nerezová ocel, povrch upraven tryskáním 

  Dostupn® vĨġky syst®mu: 700mm  - 1200mm  

  Dostupné délky systému: 1100mm  - 3100mm   

  Maximální hmotnost produktu: 1500g    

  Maxim§ln² ġ²Śka produktu: 300mm   

  Maximální délka produktu: 425mm   

  PŚesnost: 0.6g    

  Kapacita: 400ppm (produktŢ za minutu) 

  Provozn² napŊt²: 110 nebo 230V/1f/N+E, 50 nebo 60Hz 

  Vzduchov§ pŚ²pojka: 5 aģ 8 bar  

  Standardn² typy vyŚazen²: Vzduchová tryska, pneumatický pusher 

  StupeŔ kryt²: IP65   

  Typ pásu: PlochĨ p§s v potravin§Śsk® kvalitŊ  -  rychle uvolnitelnĨ (bez n§strojŢ) 

  Standardn² pŚ²sluġenstv²: Nastaviteln® nohy, vyŚazovac² koġ, USB konektor, v²cero rychlost²,  
monitorov§n² rozestupu bal²ļkŢ 

  Voliteln® moģnosti: Servomechanismus zpŊtn® kontroly - pro plnic² zaŚ²zen², Serial Link,  
LomaEnet, PVS, signalizaļn² LED lampy, 316 nerezov§ cel 
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