CW° 400 UL

CW? Kontrolni vaha

www.loma.com

Vgestrann®, osvihDd|len® kontroln2 v8gic?2 s\

.Vgestrva&§m2® vel kT rozsah prugnich408g tuhlTch balenlTch virob
.PSeswiGborng pSesnost obzvI|I &§gtND u prugn®ho bal en?

.RychRyec hl ost 12pn§miu  a ¢

.Spol elWlyisw@e odol n® soul|l 8sti dopravn2ku, vysoce kvalitn?
.OvhNSesSechvsl en® v soulaBATAMDY Ol ML R51

. Snadno ovladatelné Integrovana barevna graficka dotykova obrazovka

« Prostiedi Pr ovozuschopnost v gi-40°€k®m rozsahu teplot O

Detekce kovii Rentgenova kontrola  Kontrolni vazeni  Systémy sbéru dat

Designed to Survive



CW? 400UL

Kontrolni vaha

Provedeni: 304 nerezova ocel, povrch upraven tryskanim
Dostupn® v gky 780mm t- ®260mm

Dostupné délky systému: 1100mm - 3100mm

Maximalni hmotnost produktu: 400g

Maxi m&§l n2 g2 Sk &00mpmodukt u:

Maximalni délka produktu: 200mm
PSesnost: 0.3g
Kapacita: 440ppm (produktT za minutu)

Provozn?2 napDt 2110 nebo 230V/1f/N+E, 50 nebo 60Hz

Vzduchovg pS$S2pcbj kag): 8 bar

Standardn? typ Wzduchdvéatyska) pneumaticky pusher

StupeR kryt?2: IP65

Typ pasu: PlochlT p8§s v pot-rrayvcihnl §S sukv@ lknviatleiltnd (bez n§stroj

Standardn? pS$2 Nawsgenwsttw2 n® nohy, vySazovac? kog, USB konektor,
monitorovg8§n2 rozestupu bal 2| kT

Voliteln® mogndstriviomechani smus -gp®dtm®n ikontzoa$yzenz, Serial Lin
LomaEnet, PVS, signalizaln?2 LED | ampy, 316 nerez

Technicka data

Konstrukce z nerezové oceli \ |
‘ | —F 900mm

Filtrovg8n2 podle aplikace

288
Z SRR
Automatick§ oprava stSedn? Hmo

Funkce vzorovich bal en?

PamhNS pro v2ce produktT (500Q)

Bezkart§]lov® motory N (|
SilomhRDr s vysokou kapacitou 900mm § :.,
Vicerychlostni

Schvg8len® K@a@ekegg R51 J

1210mm

Typické Dimensiona
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