
Detekce kov �      Rentgenová kontrola      Kontrolní vá�ení      Systémy sb � ru dat 

Všestranné, osv� d� ené systémy detekce kovu pro farmaceutický pr� mysl  
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· Kompaktní Snadná a rychlá instalace za odsáva� em prachu nebo lisu tablet 

· Bezpe� né Bezpe� ný vy�azovací mechanismus zaru� uje p�esné vy�azení kontaminovaného výrobku 

· Citlivé Pokro� ilé zpracování signálu poskytuje výte� nou detek� ní citlivost 

· Hygienické � ásti, které jsou v kontaktu s výrobkem, je mo�no ry chle demontovat a vy� istit 

· Spolehlivé Robustní konstrukce zajiš�uje dlouhodobý spolehlivý provoz v rámci linky 
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Loma Systems s.r.o., U Lomy 1069, 334 41 Dob�any 

Tel: +420 377 183 810        Fax:  +420 377 183 820        Email:  cz.sales@loma.com 

Technické údaje 
 
Ovlada� e detektoru kov�  s mo�ností aktualizace  
 
PVS p�ispívající ke shod�  s HACCP 
 
R� zné mo�nosti komunikace vyhovující integra � ním 
protokol� m provozoven 
 
P�ímé �ízení vysíla� e eliminující p�enos tepla 
 
Vysoká síla pole eliminující externí rušení a poskytující 
maximální výsledky p�i detekci bez rušení 
 
Vyu�ití 32-bitového signálu pro kvalitn � jší detekci 
kontaminantu 
 
Rychlé dodání v p�ípad�  standardních otvor�  
 
Provozní frekvence 1MHz pro špi� kovou detekci nerezové 
oceli 

  Provedení: 304 nerezová ocel, povrch upraven tryskáním 

  Rozm� ry otvor� : 100mm x 20mm 100mm x 38mm 

  Provozní nap� tí: 110/115/200/220/230V  50/60Hz 

  Vstupní výška: 530mm a� 835mm 

  Výstupní výška: 240mm a� 680mm 

  Nastavení výšky: Pomocí plynové teleskopické vzp� ry 

  Úhel sklonu: 45º maximum 

  Typ vy�azení: Vysokorychlostní klapka pohán� ná elektromagnetem 

  Pr� chozí výkon: A� 10 000 tablet/min 

  Volitelné mo�nosti: Sloupek na lampu Kryt klávesnice  LomaEnet Sériové rozhraní 
Ethernet  Dálková hlášení PVS lampa 

  � istící re�im: Ot �ení/ofoukání stroje 
Umytí vstupního/výstupního skluzu 


