
Detekce kov �      Rentgenová kontrola      Kontrolní vá�ení      Systémy sb � ru dat 
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Adaptabilní a odolné systémy detekce kovu s prom� nnou frekvencí pro potraviná�ský 
a balicí pr� mysl.  S barevnou dotykovou obrazovkou 

· Adaptabilní Opravdu vícefrekven� ní detekce adaptující se na nový 
výrobek a balení v �ádu sekund 

· Snadno ovladatelné Automatické na� tení výrobku zaru� uje maximální 
citlivost bez se�izování 

· Stabilní Jedine� ný tvar krytu a cívky poskytují bezkonkuren� ní úrove�  
odolnosti 

· Flexibilní Pam��  pro více výrobk�  umo� � uje rychlou zm� nu nastavení a 
ulo�ení dat  

· Odolné Stupe�  krytí IP69K 

Obrazovka obsluhy s 
� asova� em PVS (systém 
hodnocení výkonnosti) , který 
pomáhá dosáhnout shody s 
HACCP. 

Menu ovládaná ikonami  
Jednoduše klepn� te na p�ís-
lušnou ikonu pro provedení � i 
nastavení 

Kontextové  obrazovky 
nápov� dy zajiš�ují shodu s 
interními normami jakosti pro 
zkoušky a ov�� ení 
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Loma Systems s.r.o., U Lomy 1069, 334 41 Dob�any 

Tel: +420 377 183 810        Fax:  +420 377 183 820        Email:  cz.sales@loma.com 

Technické údaje 
 
Jedine� ná lasturová konstrukce tvaru krytu a cívky 
 
Ovlada� e detektoru kov�  s mo�ností aktualizace  
 
Opravdu vícefrekven� ní, standardní provozní rozsah 40 a� 900KHz 
 
Systém hodnocení výkonnosti (PVS) p�ispívající ke shod�  s HACCP 
 
R� zné mo�nosti komunikace vyhovující integra � ním protokol� m provozoven 
 
Vyu�ití 32-bitového signálu pro kvalitn � jší detekci kontaminantu 
 
Rychlé dodání v p�ípad�  standardních otvor�  
 
 
 
Výška mm 
 
 
 
Ší�ka mm 
 
 
 
*Dostupné i další velikosti otvor�   
 

  Provedení: 304 nerezová ocel, povrch upraven tryskáním 

  Provozní nap� tí: 100, 120, 200, 220, 230, 240V    50/60Hz 

  P�íkon: 20VA 

  Teplotní rozsah: -10ºC a� +40ºC  

  Vlhkost: 0 a� 95% relativní vlhkost (nesrá�ející s e) 

  Typy vy�azení: Vzduchová tryska-jednoduchá nebo dvojitá, pneumatický 
pusher, jiné na objednávku 

  Stupe�  krytí: IP 69K    Blue Head 
IP 69K Ultra Harsh  MAX 

  Volitelné mo�nosti: Dálkový ovládací box Kryt kláve snice 
Potvrzení vy�azení  Plný koš 
LomaEnet   Ethernet 
Sériové rozhraní  Dálková hlášení 
PVS (Systém hodnocení výkonnosti) 
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