
Detekce kov �      Rentgenová kontrola      Kontrolní vá�ení      Systémy sb � ru dat 
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Adaptabilní a odolné systémy detekce kovu s prom� nnou frekvencí pro potraviná�ský 
a balicí pr� mysl  

· Adaptabilní Opravdu vícefrekven� ní detekce adaptující se na nový výrobek a balení v �ádu sekund 

· Snadno ovladatelné Automatické na� tení výrobku zaru� uje maximální citlivost bez se�izování 

· Stabilní Jedine� ný tvar krytu a cívky poskytují bezkonkuren� ní úrove�  odolnosti 

· Flexibilní Pam��  pro více výrobk�  umo� � uje rychlou zm� nu nastavení a ulo�ení dat  

· Odolné Stupe�  krytí IP69K 
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Loma Systems s.r.o., U Lomy 1069, 334 41 Dob�any 

Tel: +420 377 183 810        Fax:  +420 377 183 820        Email:  cz.sales@loma.com 

Technické údaje 
 
Jedine� ná lasturová konstrukce tvaru krytu a cívky 
 
Ovlada� e detektoru kov�  s mo�ností aktualizace  
 
Opravdu vícefrekven� ní, standardní provozní rozsah 40 a� 900KHz 
 
Systém hodnocení výkonnosti (PVS) p�ispívající ke shod�  s HACCP 
 
R� zné mo�nosti komunikace vyhovující integra � ním protokol� m provozoven 
 
Vyu�ití 32-bitového signálu pro kvalitn � jší detekci kontaminantu 
 
Rychlé dodání v p�ípad�  standardních otvor�  
 
 

  Provedení: 304 nerezová ocel, povrch upraven tryskáním 

  B� �ná výška systému: Nohy:  750mm a� 1000mm ± 50mm  
Kole� ka:  850mm a� 1100mm ± 50mm 

  Délky systému: 1100 - 3000mm  1400 - 3000mm  1700 - 3000mm  
     � 100mm              � 250mm              � 350mm 
     tunel                    tunel                     tunel 

  B� �né ší �ky pásu: 300mm     400mm     500mm     600mm 

  Maximální hmotnost: Plochý PU pás:    30kg na pásu, Modulární pás:   60kg na pásu 

  Provozní nap� tí: 220/230V 1f  N+E, 380/415V 3f  N+E 

  Vzduchová p�ípojka: 5 a� 8 bar 

  Typy vy�azení: Zastavení pásu                  <60kg  
Vzduchová tryska                  <1kg  
Pneumatický pusher                  <10kg 
Pneumaticky ovládané propadlišt�       <5kg  

  Stupe�  krytí: Detek� ní hlava IP 69K 

  Typ pásu: Modulární pás nebo plochý PU pás v potraviná�ské kvalit�  

  Volitelné mo�nosti: Sloupek na lampu Kryt klávesnice  Potvrzení vy�azení 
Plný koš  LomaEnet  Ethernet 
Sériové rozhraní Dálková hlášení 
PVS (Systém hodnocení výkonnosti) lampa 


