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3 Transportband 

Metaaldetectie 

Flexibel en robuust met variabele frequentie  
 voor de voedings- en verpakkingsindustrie  
Loma biedt een serie standaardsystemen aan die 
nauwkeurig en duurzaam zijn. 
 
Loma’s IQ3 serie metaaldetectoren  zijn ontworpen voor een 
snelle, eenvoudige instelling. ze leveren topprestaties en 
kenmerken zich door technische innovaties. 
 
De metaaldetector heeft een uniek geometrisch ontwerp en 
levert een kwaliteitssprong in de beschermingsklasse tegen 
invloeden van buitenaf. Vaak kunnen deze invloeden, zoals 
vibratie, electrische interferentie, temperatuurschommelingen 
en vervorming van de behuizing tot slechte prestaties leiden. 
Hij is leverbaar in verschillende afmetingen en geschikt voor 
bijna alle denkbare toepassingen. 
 
De Loma IQ3 op transportband is leverbaar in veel 
verchillende maten en verschillende uitwerpsystemen 
(uitstoter, uitblazer, terugtrekkende band, enz...) om aan te 
sluiten bij uw toepassing.  
  
De gepatenteerde Loma IQ3 serie metaaldetectoren zijn de 
eerste die volledige variabele frequentie bieden met een 
beschermingsklasse IP69K en een automatische product 
instelling.  Ze werken met een frequentiebereik van 40 tot 
900 KHz en hebben de mogelijkheid om de beste frequentie 
voor het desbetreffende product te kiezen in slechts enkele 
seconden. Hierdoor is er geen beperking meer van eerdere 
modellen, met slechts een enkele of beperkt aantal 
frequenties. Er is geen service engineer meer nodig om de 
frequentie aan te passen voor een verandering in een 
product en/ of verpakking. 
 
Ons topmodel IQ3+  heeft een grafisch meertalig kleuren 
touch screen en een eenvoudig icoon gedreven menu met 
helpfunctie. Dataverwerking om aan de eisen van de wet te 
voldoen is eenvoudig gemaakt met een ethernet en USB 
poort. 
 
Loma produceert een groot assortiment, robuuste, 
betrouwbare en gebruikersvriendelijke systemen voor zowel 
verpakte en verpompte producten als bulkflow goederen. 
 
Loma draagt bij tot een betere constante kwaliteit en speelt 
een belangrijke rol in de bescherming van uw merk. 

  De voordelen op een rijtje: 

• Flexibel Echte multi-frequentie detector past zich in seconden aan aan een nieuw product en/ of verpakking  

• Eenvoudig in gebruik Automatische  productkalibratie  voor maximale gevoeligheid 

• Stabiel Uniek geometrisch ontwerp met een geweldige bescherming tegen omgevingsinvloeden 

• Snelle productwisseling 100 geheugens voor het snel wisselen van producten 

• Robuust IP69K beschermd voor zware omgevingsomstandigheden 



  IQ3 Transportband – Metaaldetectie 

Over Loma Systems 
 
Loma is een merknaam en onderdeel van 
Spectrum Inspection Systems. Loma is 's 
werelds toonaangevende fabrikant van 
inspectiesystemen met installaties in meer 
dan 60 landen en in vrijwel de meeste grote 
voedings- en verpakkingsbedrijven ter wereld.   
 
Spectrum is ISO 9001-gecertificeerd en 
heeft een reputatie opgebouwd voor de 
constante kwaliteit en geavanceerde 
technologie van haar producten. 
Dit is het resultaat van een continu en 
vergaand research & development 
programma.  
 
Dankzij onze korte productietijden, modulaire 
ontwerpen en uitmuntende klantenservice  
kunt u: 
1. Uw productierendement maximaliseren. 
2. Uw klanten helpen de consumenten- en 
overheidseisen inzake voedselveiligheid na te 
leven en te overtreffen 

Optioneel: kleuren touch screen: Loma IQ3+ 
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  Uitvoering: Geglasparelstraald roestvrijstaal 304 

  Standaard lijnhoogte: Poten:  750mm to 1000mm (stappen van 50mm) 
 
Wielen:  850mm to 1100mm (stappen van 50mm) 

   Systeemlengte: 
            bij 
   Detectorhoogte: 

1100 - 3000mm      1400 - 3000mm  1700 - 3000mm  
 
≤150mm                  ≤250mm             ≤350mm 
        
 

  Standaardbandbreedte: 300mm     400mm     500mm     600mm 

  Maximum gewichten: Vlakke PU band 30kg  op de band 
Modulaire band 60kg  op de band 

  Voedingsspanning: 220/230V 1ph N+E 
380/415V 3ph N+E 

  Luchttoevoer: 5 to 8 bar 

  Uitwerptypes: Stop bij detectie <60kg  
Uitblazer  <1kg  
Uitstoter  <10kg 
Terugtrekkende band<5kg  

  Beschermingsklasse: IP 69K 

  Banduitvoering: Vlakke PU-transportband (voedingsmiddelenkwaliteit)  
of modulaire band  

  Opties: Signaleringslamp op RVS steun, toetsenbord 
beschermingskap, uitwerpbevestiging, 
“opvangbak vol” melding, LomaEnet, Ethernet, 
seriële verbinding, rapportage op afstand, kleuren 
touch screen, 
PVS (Performance Validation Systeem 

De voordelen van 
metaaldetectie 
 
Aangezien metaaldetectie al meer dan 50 
jaar in de voedselverwerkende- en 
verpakkingsindustrie wordt toegepast, heeft 
de technologie haar nut wel bewezen. 
 
Metaalverontreinigingen vormen een 
significant percentage van de vreemde 
voorwerpen in voedingsproducten die als 
gevaarlijk worden beschouwd.  Er zijn 
diverse bronnen van verontreiniging. Zo 
kunnen er metaalverontreinigingen 
aanwezig zijn in de binnenkomende 
grondstoffen, kan een breuk in de 
apparatuur ertoe leiden dat metaaldeeltjes 
in het product terechtkomen of er kan, door 
sabotage, expres metaal in het product 
worden gestopt. 
 
Een risicoanalyse van het productieproces 
(zoals HACCP in de voedingsindustrie) 
levert een indicatie op van de beste plaats 
voor metaaldetectie.  De afgelopen jaren is 
er een  trend ontstaan om metaaldetectie-
apparatuur op verschillende plaatsen in het 
productieproces én aan het einde van de lijn 
te plaatsen.  Deze aanpak garandeert dat 
verontreinigingen in een vroeg stadium 
worden gedetecteerd en verwijderd en dat 
schade aan dure verwerkingsapparatuur 
verderop in de lijn wordt voorkomen. 
 
Metaaldetectie werkt op basis van 
geleidende en magnetische eigenschappen. 
Sterk geleidende en/ of magnetische 
metalen zoals ijzer zijn gemakkelijk te 
detecteren. Geleidende/ vochtige  producten 
en sommige verpakkingsmaterialen (zoals 
gemetaliseerde folie) veroorzaken een 
producteffect, Loma metaaldetectoren 
regelen automatisch dit producteffect weg, 
hierdoor wordt in alle omstandigheden een 
optimaal detectie resultaat behaalt. 
 
Een uitwerpsysteem moet efficiënt en 
betrouwbaar zijn en afgestemd op de 
toepassing en het type product. 
 
Vergeet niet dat een uitmuntende verkoop- 
en aftersales ondersteuning essentieel is 
voor een geslaagde inspectieoplossing.  
Training bij installatie, beschikbaarheid van 
onderdelen, regionale ondersteuning, breed 
opgeleide technici en een helpdesk zijn bij 
ons altijd een integraal onderdeel van de 
aanschaf. 

Technische specificaties 
Uniek geometrisch ontwerp 
 
Speciaal en totaal uniform productscherm 
 
Upgradeable besturingssoftware 
 
Echte multi-frequentie metaaldetector, werkt 
standaard met een bereik van 40 tot 900KHz  
 
Performance Validation System (PVS) voor 
optimale HACCP naleveing 
 
Diverse communicatieopties voor specifieke 
integratieprotocollen 
 
32-bits digitale signaalverwerking voor 
verbeterde detectie van verontreinigingen 
 
Snelle levering bij standaard 
doorvoeropeningen 
 
 
Hoogte in mm 
 
 
Breedte in mm 
 
 
*Andere transportbandsystemen en 
doorvoeropeningen zijn leverbaar 

100  150  200  250  300 350  

350  450  550  650  750  
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Icoon gedreven menu’s  
eenvoudig de betreffende 
icoon aanraken voor een 
set-up of aanpassing 


