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3+ Metaaldetector 
Metaaldetectie 

Flexibele, robuuste 
metaaldetectoren met 
variabele frequentie voor de 
voedings- en 
verpakkingsindustrie   
Met grafisch kleuren touch screen 
Ons topmodel IQ3+   heeft een grafisch meertalig kleuren 
touch screen en een eenvoudig icoon gedreven menu 
met helpfunctie. De metaaldetector is ontworpen voor 
een snelle, eenvoudige instelling. De IQ3+ levert 
topprestaties en kenmerkt zich door technische 
innovaties 

 
De Loma IQ3 heeft een uniek geometrisch ontwerp en 
levert een kwaliteitssprong in de beschermingsklasse 
tegen invloeden van buitenaf. Vaak kunnen deze 
invloeden, zoals vibratie, electrische interferentie, 
temperatuurschommelingen en vervorming van de 
behuizing tot slechte prestaties leiden. Hij is leverbaar in 
verschillende afmetingen en geschikt voor bijna alle 
denkbare toepassingen. 
 
Hij is ontworpen voor zware industriele 
omgevingsomstandigheden met een beschermingsklasse 
IP69K. De IQ3  is hiermee beschermd tegen hoge 
temperaturen en reinigingen met hoge druk. Bij de IP69K 
wordt de metaaldetector onderworpen aan een waterdruk 
tussen de 80– 100 bar met een temperatuur van 80ºC bij 
een korte afstand tussen 10 en 15 cm. 
 
De gepatenteerde IQ3+ metaaldetector is de eerste die 
volledig variabele frequentie biedt met een 
beschermingsklasse IP69K.  De Loma IQ3+ 
metaaldetector werkt met een frequentiebereik van 40 tot 
900 KHz en heeft de mogelijkheid om de beste frequentie 
voor het desbetreffende product te kiezen in slechts 
enkele seconden. Hierdoor is er geen beperking meer 
van eerdere modellen, met slechts een enkele of beperkt 
aantal frequenties, die soms te maken kunnen hebben 
met prestatieverlies. Er is geen service engineer meer 
nodig om de frequentie aan te passen voor een 
verandering in een product en/ of verpakking. 
 
Dataverwerking om aan de eisen van de wet te voldoen 
is eenvoudig gemaakt met een ethernet en USB poort. 

Operator scherm met 
Performance Validation 
Timer die terugtelt als 
steun om de wetgeving na 
te leven 

Icoon gedreven menu’s, 
eenvoudig de relevante 
icoon aanraken voor een 
set-up of aanpassing 

De helpfunctie verzekert 
het voldoen aan interne 
kwaliteitsstandaarden voor 
testen en validatie  



  IQ3 + Metaaldetector 

De voordelen van 
metaaldetectie 
 
Aangezien metaaldetectie al meer dan 50 
jaar in de voedselverwerkende- en 
verpakkingsindustrie wordt toegepast, heeft 
de technologie haar nut wel bewezen. 
 
Metaalverontreinigingen vormen een 
significant percentage van de vreemde 
voorwerpen in voedingsproducten die als 
gevaarlijk worden beschouwd.  Er zijn 
diverse bronnen van verontreiniging. Zo 
kunnen er metaalverontreinigingen 
aanwezig zijn in de binnenkomende 
grondstoffen, kan een breuk in de 
apparatuur ertoe leiden dat metaaldeeltjes 
in het product terechtkomen of er kan, door 
sabotage, expres metaal in het product 
worden gestopt. 
 
Een risicoanalyse van het productieproces 
(zoals HACCP in de voedingsindustrie) 
levert een indicatie op van de beste plaats 
voor metaaldetectie.  De afgelopen jaren is 
er een  trend ontstaan om metaaldetectie-
apparatuur op verschillende plaatsen in het 
productieproces én aan het einde van de lijn 
te plaatsen.  Deze aanpak garandeert dat 
verontreinigingen in een vroeg stadium 
worden gedetecteerd en verwijderd en dat 
schade aan dure verwerkingsapparatuur 
verderop in de lijn wordt voorkomen. 
 
Metaaldetectie werkt op basis van 
geleidende en magnetische eigenschappen. 
Sterk geleidende en/ of magnetische 
metalen zoals ijzer zijn gemakkelijk te 
detecteren. Geleidende/ vochtige  producten 
en sommige verpakkingsmaterialen (zoals 
gemetaliseerde folie) veroorzaken een 
producteffect, Loma metaaldetectoren 
regelen automatisch dit producteffect weg, 
hierdoor wordt in alle omstandigheden een 
optimaal detectie resultaat behaalt. 
 
Een uitwerpsysteem moet efficiënt en 
betrouwbaar zijn en afgestemd op de 
toepassing en het type product. 
 
Vergeet niet dat een uitmuntende verkoop- 
en aftersales ondersteuning essentieel is 
voor een geslaagde inspectieoplossing.  
Training bij installatie, beschikbaarheid van 
onderdelen, regionale ondersteuning, breed 
opgeleide technici en een helpdesk zijn bij 
ons altijd een integraal onderdeel van de 
aanschaf. 

Over Loma Systems 
 
Loma is een merknaam en onderdeel van 
Spectrum Inspection Systems. Loma is  
's werelds toonaangevende fabrikant van 
inspectiesystemen met installaties in meer 
dan 60 landen en in vrijwel de meeste grote 
voedings- en verpakkingsbedrijven ter wereld.   
 
Spectrum is ISO 9001-gecertificeerd en 
heeft een reputatie opgebouwd voor de 
constante kwaliteit en geavanceerde 
technologie van haar producten. 
Dit is het resultaat van een continu en 
vergaand research & development 
programma.  
 
Dankzij onze korte productietijden, modulaire 
ontwerpen en uitmuntende klantenservice  
kunt u: 
1. Uw productierendement maximaliseren. 
2. Uw klanten helpen de consumenten- en 
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All Loma systems are manufactured to the 
exacting standards of ISO9001 and 

supported by a world-wide network of sales 
and service operations 

 
Loma reserves the right to improve or 

change specification without prior notice 
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Technische specificaties 
Uniek geometrisch ontwerp 
 
Speciaal en totaal uniform productscherm 
 
Upgradeable besturingssoftware 
 
Echte multi-frequentie metaaldetector, werkt 
standaard met een bereik van 40 tot 900KHz  
 
Performance Validation System (PVS) voor 
optimale HACCP naleveing 
 
Diverse communicatieopties voor specifieke 
integratieprotocollen 
 
32-bits digitale signaalverwerking voor 
verbeterde detectie van verontreinigingen 
 
Snelle levering bij standaard doorvoeropeningen 
 
 
 
Hoogte in mm 
 
 
Breedte in mm 
 
 
 
*Andere doorvoeropeningen zijn leverbaar 
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  Uitvoering: Geglasparelstraald roestvrijstaal 304 

  Voedingsspanning: 100, 120, 200, 220, 230, 240V AC 50/60Hz 

  Opgenomen vermogen: 20VA 

  Temperatuursbereik: -10ºC to +40ºC  

  Luchtvochtigheid: 0 to 95% relatieve luchtvochtigheid  
(niet condenserend) 

  Uitwerpopties: Potentiaal vrij contact 

  Beschermimgsklasse: IP 69K /         Blue Head 
IP69K/ Ultra Harsh       Max 

  Opties: Signaleringslamp op RVS steun, toetsenbord 
beschermingskap, uitwerpbevestiging, “opvangbak 
vol” melding, LomaEnet, Ethernet, seriële verbind-
ing, rapportage op afstand, LomaEnet 
PVS (Performance Validation Systeem) 

Tekening met afmetingen 

 
 
   UK 
  Spectrum Inspection  
  Systems Ltd 
  Southwood, Farnborough 
  Hampshire, GU14 ONY  
  England 
  tel  +44 1252 893300 
  fax  +44 1252 513322 
  e-mail sales@loma.co.uk 

 
 
   USA 
  Loma—Cintex 
  283 East Lies Road 
  Carol Stream, Illinois 60188  
  USA 
  tel  +1 800 USA LOMA 
  tel  +1 630 588 0900 
  fax +1 630 588 1394 
  e-mail sales@loma.com 

 
 
  Canada 
  Loma Systems Canada 
  333 Wyecroft Road 
  Oakville, Ontario,  
  Canada 
  tel  +1 800 387 7987 
  tel  +1 905 842 4581 
  fax +1 905 842 3460 
  e-mail:  
  lomacanada@loma.com 

 
 
  China 
  Spectris China Ltd 
  Unit 101 
  XinAn Plaza 
  Building 13 
  No 99. Tianzhou Road 
  Shanghai 200233  
  PR China 
  tel  +86 21 61133688 
  fax  +86 21 61133788 
  e-mail:  
  steven-
fang@spectris.com.cn 

 
 
  Frankrijk 
  Loma-Cintex  
 120 av. Jean Jaurès 
  F-92300 Levallois-Perret  
  France 
  tel  +33 1 55 69 57 78 
  fax +33 1 55 17 43 31 
  e-mail:  
  fr.sales@loma-cintex.com 

 
 
   Duitsland 
   Loma-Cintex  
  Vahrenwalderstr. 269A 
  D-30179 Hannover 
  Germany  
  tel  +49 511 9666 811 
  fax +49 511 9666 812 
  e-mail:  
  de.sales@loma-cintex.com 

 
 
   Nederland 
  Loma –Cintex 
  Panovenweg 22  
  5708 HR Helmond,  
  Netherlands  
  tel  +31 492 573 573 
  fax +31 492 573 570 
  e-mail:  
  bnl.sales@loma-cintex.com 

 
 
  Tsjechië 
  Loma Systems s.r.o. 
  U Lomy 1069, 334 41  
  Dobrany 
  tel  +420 377 183811 
  fax +420 377 183820 
  e-mail sales@loma.co.uk 

   


