
Detekcja metali     Kontrola RTG     WaŨenie dynamiczne     Przetwarzanie danych 

Sprawdzone i uniwersalne systemy detekcji metali dla przemysğu farmaceutycznego 

Farmaceutyczny detektor metali  

www.loma.com  

Kompaktowe  Ğatwe i szybkie w instalacji za wyciŃgiem pyğu lub prasŃ tabletek 

Wiarygodne  Pewnie dziağajŃcy mechanizm separujŃcy zapewnia precyzyjne odrzucenie zanieczyszczonego produktu 

Czuğe Zaawansowany proces przetwarzania sygnağu pomiarowego zapewnia wysokŃ czuğoŜĺ detektora 

Higieniczne  Elementy majŃce kontakt z produktem moŨna szybko zdemontowaĺ i wyczyŜciĺ 

Niezawodne  Solidna konstrukcja  zapewnia dğugotrwağŃ i niezawodnŃ eksploatacjň  w linii produkcyjnej 



Farmaceutyczny detektor metali  

Loma Systems, WiŜniowy Business Park, ul.IğŨecka 26, Budynek E, 02-135 Warszawa 

Tel: +48 22 575 70 25           Fax:  +48 22 575 70 01           Email:  pl.sales@loma.com 

Specyfikacja techniczna  
 

Sterowanie detektora metali z moŨliwoŜciŃ 
aktualizacji  
 
Zaawansowany System Walidacji (PVS) 
wspomagajŃcy zgodnoŜĺ z HACCP 
 
R·Ũne sposoby komunikacji dostosowane do 
protokoğ·w sterujŃcych procesem produkcji 
 
BezpoŜrednie przeniesienie napňdu eliminujŃce  
przenikanie ciepğa  
 
Silne pole detektora eliminujŃce zakğ·cenia z 
otoczenia i zapewniajŃce wysoki poziom detekcji przy 
niekorzystnych warunkach 
 
32-bitowe przetwarzanie sygnağu cyfrowego 
podwyŨszajŃce  poziom detekcji zanieczyszczeŒ  
 
CzňstotliwoŜĺ pracy 1MHz dla zwiňkszenia czuğoŜci 
detekcji stali nierdzewnej  

  Wykonanie: Stal nierdzewna (304) poddana obr·bce strumieniowo-Ŝciernej 

  Wymiary otworu: 100 x 20mm  100 x 38mm 

  Zasilanie elektryczne: 110/115/200/220/230V  50/60Hz 

  WysokoŜĺ wlotu: 530mm do 835mm 

  WysokoŜĺ wylotu: 240mm do 680mm 

  Regulacja wysokoŜci: Za pomocŃ teleskopowej sprňŨyny gazowej 

  KŃt pochylenia: Maksymalnie 45Ü  

  Typ odrzutu: Klapa otwierana za pomocŃ elektromagnesu    

  WydajnoŜĺ: do 10 000 tabletek / min 

  Czyszczenie: Przetarcie / przedmuchanie urzŃdzenia 
Umycie zeŜlizg·w wlotowych / wylotowych    

  Opcje: Wspornik lampy Osğona klawiatury LomaEnet Port szeregowy  
Ethernet  Raporty zdalne  Lampa PVS 


